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MAGE TraufTec Laubstopp

 Für alle gängigen Rinnengrößen und alle Dachneigungen

 Schnelle und einfache Montage, Demontage und Reinigung

 Keine zusätzlichen Halter erforderlich

 Anfallendes Regenwasser kann ungehindert ablaufen

 VORTEILE UND NUTZEN

Schutzgi� er für die Dachrinne
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Material  Aluminium

Standardlänge  2 m
  6-teilig - 168 mm Rinnenbreite
  7-teilig - 147 mm Rinnenbreite
  8-teilig - 119 mm Rinnenbreite

Lochung  5 mm

Farbe  blank

Dicke  0,8 mm

Verpackungseinheit 10 Stück

   PRODUKTBESCHREIBUNG   TECHNISCHE DATEN
  Schnelle, einfache Montage, Demontage und Rei-

nigung
  Für alle Dachneigungen und Einbausitua� onen mit 

und ohne Trau� lech einsetzbar
  Keine zusätzlichen Halter erforderlich
  Der MAGE TraufTec Laubstopp liegt in der Dachrin-

ne, so dass  anfallendes Regenwasser in die Rinne 
abtrop�  und nicht, wie bei oben aufl iegenden Vari-
anten über die Dachrinne hinweg abläu� 

  Sehr lange haltbar (im Gegensatz zu Kunststoff va-
rianten)

  Die Ausführung mit Rundloch verhindert das Ver-
klemmen von Fichten- oder Tannnadeln und von 
Bla� s� elen (im Gegensatz zu Rautenblech)

  Von außen und unten nicht sichtbar
  Andere Rinnengrößen auf Anfrage

MAGE TraufTec Laubstopp

   ART DER ANWENDUNG
  Der MAGE TraufTec Laubstopp wird in die Dachrinne 

eingelegt und verhindert somit, dass Laub, kleine 
Äste oder andere grobe Teile in den Ablauf gespült 
werden. Wasser kann vom Laub in die Dachrinne 
abtropfen. Wenn das Laub abgetrocknet ist, wird es 
vom Wind verweht.

   VERARBEITUNG
  Wird in die Dachrinne gelegt
  Einfache und schnelle Verlegung ohne Halter, 

schnelle Reinigung
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   LAGERUNG
  Trocken lagern

Verpackungseinheit 10 Stück

   VERLEGETIPP
  Können Sie nicht alle Stellen ihrer Dachrinne 

erreichen, so verlegen Sie den nächsten MAGE 
TraufTec Laubstopp in die Rinne und schieben Sie 
damit das vorherige Teil nach links oder rechts.
  Damit der MAGE TraufTec Laubstopp zum Reinigen 

einfach entnommen werden kann, verbinden Sie 
die Elemente mit Draht. So können Sie von einer 
Stelle aus alle MAGE TraufTec Laubstopp-Teile 
entnehmen und reinigen.
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Bemaßungen:

10-15 mm


