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MAGE FacaTec

Wandstitze aus Aluminium nach EN5052, H12 mill-finish nach DIN 4113 Teil 1 und DIN 1745 Teil 1
- zertifiziert nach EN 1090
- ab sofort mit vormontiertem Thermostop 6 mm (auBer SPIDI Vario)

PG-130010

Artikel-Nr. fiir Alu Ausfiihrung Alu Galvalume VAA (*)
VE in Stiick VE in Stiick VE in Stiick
Spidi-Vario ohne TS . e
VF0000000283 40/80 mm 100 ]
Spidi-max
VF0000000201 65/80 mm 50 50 -
VF0000000191 85/80 mm 50 50 —
VF0000000192 110/80 mm 50 50 50
VF0000000187 135/80 mm 50 50 50
VF0000000193 160/80 mm 50 50 50 i
VF0000000185 170/80 mm 50 50 50 8
VF0000000186 185/80 mm 50 50 50
VF0000000188 210/80 mm 50 30 30
VF0000000189 240/80 mm 50 30 30
VF0000000202 270/80 mm 50 30 30
VF0000000203 300/80 mm 50 30 30 illg |
r- 8811.2 o
Sonderlangen
330/80 mm 50 30 30
360/80 mm 30 20 20
390/80 mm 30 20 20
420/80 mm 30 20 20
450/80 mm 20 20 20
480/80 mm 20 20 20
510/80 mm 20 20 20
540/80 mm 20 20 20 R
570/80 mm 20 10 20 "
600/80 mm 20 10 20 ¥
630/80 mm 20 10 20
660/80 mm 20 10 20
690/80 mm 20 10 20
720/80 mm 20 10 20
750/80 mm 20 10 20
780/80 mm 20 10 20
810/80 mm 20 10 20
840/80 mm 20 10 20
870/80 mm 20 10 20
900/80 mm 20 10 20

(*) keine Lagerware! Fertigung nur auftragsbezogen! Mindestbestellmenge 1.000 Stiick, Kombinationen ver-
schiedener Abmessungen moglich, Lieferzeit 4-6 Wochen

Weitere Materialeigenschaften und Kennwerte erhalten Sie gern auf Anfrage (z. B. auch fiir die Bestimmung der
Warmebrickenverluste fiir Aluminium- bzw. Edelstahl-Wandstutzen).

Wandstiitze SPIDI Max

MAGE FagaTec Beilage

MAGE FagaTec Verankerung

MAGE FagaTec Profile MAGE FagaTec Thermostop

MAGE FagaTec Wandstitze SPIDI
MAGE FagaTec Bohrschraube
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MAGE FagaTec Beilage

Dient der optimalen Lastabtragung zwischen Wandstiitze und Verankerungselement.
Edelstahl — Material: Band V4A nach EN 10088 g=‘=ﬁ

Abmessung: 36,5 x 25 x 1 mm
Q /®

PG-13040 Abmessung, Ausfiihrung VE x°§ ‘
N

Artikel-Nr. o

VFO000000152 Edelstahl Lochung 11,0 mm 100 Stick

VFO000000154 Edelstahl Lochung 9,0 mm 100 Stick

MAGE Fac¢aTec Thermostop

Thermisches Trennelement aus hartgeschdumten Kunststoff @*{’O ,
(PVC — Freischaum nach EN 15860), Baustoffklasse B1, - |

niedrige Warmeleitfahigkeit (0,06W/mK), hohe Druckfestigkeit (15 N/mm?), : 33
zahhart, splittert nicht, Schlagzahigkeit (10 MPa), Lochung: 2 x d=15 mm, «‘«/@ =
Farbe: weild ok ‘ ?%
@\{5\ 9
PG-13040 Abmessung, Ausfiihrung VE . 0
T
Artikel-Nr. | [8]+-04
VFO000000190 88 x62x6 mm 200 Stick o
88 x62 x 10 mm 200 Stick
Der MAGE FacaTec Thermostop ist auf Anfrage in weiteren Starken erhaltlich.
MAGE FagaTec Wandstiitze SPIDI Vario
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MAGE FacaTec

18

PG-13020 Abmessung, Ausfiihrung Stiick
Artikel-Nr.

VF0000000075 60/40/2 glatt, blank 6m
VFO000000127 60/40/2 glatt, schwarz 6m

1.8

MAGE FacgaTec T - Profil

PG-13020 Abmessung, Ausfiihrung Stiick
Artikel-Nr.

VFO000000079 80/60/1,6 glatt, blank 6m
VFO000000082 120/45/1,8 glatt, blank 6m
VFO000000122 120/45/1,8 glatt, schwarz 6m
VFO000000003 120/60/1,6 glatt, blank 6m
VF0000000111 120/60/1,6 glatt, schwarz 6m
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MAGE FagaTec Hut - Profil

1.8

PG-13020 Abmessung, Ausfiihrung Stiick

Artikel-Nr.

VFO000000023 40/32/40/32/40/1,8 glatt, 6m
blank

VF0000000121 40/32/40/32/40/1,8 glatt, 6m
schwarz
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MAGE FagaTec Z - Profil

318

PG-13020 Abmessung, Ausfiihrung VE = Ls
Artikel-Nr.

VFO000000022 40/32/40/1,8 glatt, blank 6m IS
VF0000000150 40/32/40/1,8 glatt, schwarz 6m

WEITERE PROFILE AUF ANFRAGE MOGLICH. 18 30

Alle aufgefiihrten Profile sind auf Anfrage auch mit Farbbeschichtung in RAL-Farben erhiltlich.

MAGE ROOF & BUILDING COMPONENTS GMBH

WWW.MAGE-ROOF.COM



MAGE FacaTec AN MAGE

mW ROOF & BUILDING
COMPONENTS

MAGE FagaTec Rahmendiibel* fiir verschiedene Untergriinde

PG-103040 Abmessung, Ausfiihrung Untergrund VE

Artikel-Nr.

VF0000000108 SXRL 10 x 80 FUS Kalksandstein, 50 Stiick
Mauerwerk, Beton

VF0000000286 SXRL 10 x 100 FUS Gasbeton (Porenbeton) 50 Stiick

PG-103040 Abmessung, Ausfiihrung Untergrund VE

Artikel-Nr. ]

VF0000000297 BZ 10-10-30/90 A4 Beton 50 Stuck

VF0000000296 BZ 10-10-30/90 VZ Beton 50 Stiick o

VFO000000294 BZ A4 PLUS 8-10-21/75 Beton 100 Sttick 1

VF0000000105 BZ VZ PLUS 8-10-21/75 Beton 100 Sttick D
g

MAGE FagaTec Klebeanker* fiir Hochlochziegel

d
PG-103040 Abmessung, Ausfiihrung Untergrund VE |
Artikel-Nr. |
VF0000000170 Ankerstange VMU-A 10x150 vz. Hochlochziegel 10 Stilick |
VF0000000171 Siebhilse VM-SH 16x130 10 Stiick |
VF0000000169 Injektionsmortel VMU plus 280 12 Stick - i
|
* Zulassung der Schrauben siehe Herstellerangaben T
W
S
- B
= J Zubehor
MAGE AirTex® FacaTop DSK MAGE AirTack FacaTape EPDM MAGE AirTack FacaTape Top
. J
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MAGE FacaTec
MAGE FagaTec Bohrschrauben Volledelstahl

Verbindungselemente zum Befestigen der Aluminium-
Profile an den Wandstiitzen

PG-130040 Ausfithrung Antrieb VE
Artikel-Nr.

VFO000000295 BS 7614 4,8 x 20 A4 SW8 1.000 Stick
VFO000000135 Steckschlissel fir SW8 SW8 1 Stlick

Verbindungselement zum Befestigen der Aluminium-Profile miteinander

PG-130040 Ausfiihrung Antrieb VE
Artikel-Nr.
VFO000000151 BS 7614 5,5 x 25 A4 SW8 500 Stlick

MAGE FagaTec Bohrschrauben Bimetall

Verankerung/Verbindung mit Untergriinden aus Stahl

PG-130040 Ausfiihrung Antrieb BLBT 2 VE
Artikel-Nr.

VFO000000072 7510 5,5x 25 E16Y A2 SW8 1,0-3,0 500 Stick
VFO000000071 7520 5,5x 32 E16Y A2 SW8 3,0-5,0 500 Stick
VF0000000137 7530 5,5 x40 E16Y A2 SW8 6,0-10 500 Stick

BL BT 2 = Bohrleistung Bauteil 2 in mm

MAGE FacgaTec Spezialschrauben

Verankerung mit Untergriinden aus Holz

PG-13040 Ausfiihrung Antrieb Zulassung VE
BOHRSCHRAUBE BIMETALL (OHNE VORBOHREN)

Artikel-Nr.

VF0000000141 7565 6,5 x 50 E16Y A2 SW8 ETA-10/0199 500 Stiick
VF0000000142 7565 6,5 x 65 E16Y A2 SW8 ETA-10/0199 500 Stiick
VF0000000143 7565 6,5 x 75 E16Y A2 SW8 ETA-10/0199 500 Stiick

ST

YE16 = inklusive Dichtscheibe

®
Antrieb SW8
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SERVICE:
B Bedarfsermittlung fiir die Unterkonstruktion inklusive Befestigungsmaterial gemal den Paramentern der
vollsténdig ausgefiillten Checkliste und gemal den statischen Erfordernissen
B Erarbeitung von Angeboten (Materialbedarf je m? Nettoflache), ggf. auch fir die jeweiligen verschiedenen
Einbausituationen
B Bemalte Montageskizze mit Festpunkt, Gleitpunkt, Profilen, ProfilstoRen, etc.

B Priffahige Statiken fiir die Unterkonstruktion.

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FUR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND
ZAHLUNGSKONDITIONEN:

Bei Uberweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto

Bei Abbuchungs- u. Lastschrifteinzugsverfahren und Vorauskasse: 4 % Skonto

Der Bestellwert bei Erstauftrag betragt maximal 1.000 €.

Alle ausgewiesenen Preise sind Nettopreise (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

Die Preise sind freibleibend.

LIEFERKONDITIONEN:

B Ab einen Bestellwert von 10.000 € (netto) liefern wir Kleinteile (Wandstitzen und Verbindungsmittel) frachtfrei

B Bei Unterschreitung des Warenwertes und fiir Produkte mit Uberldnge (z. B. Profile 6 m) berechnen wir die Fracht nach
Aufwand.
Frachtangaben sind Bestandteil des Angebotes fiir Projekte. Die konkrete Fracht kdnnen Sie vor Auftragserteilung erfragen.
Sie erhalten die Ware (Kleinteile, Wandstitzen und Verbindungsmittel) in der Regel binnen 2-5 Werktagen

|

|

B Profile (6 m Lédnge) sind Speditionslieferungen kdnnen bis zu 5-7 Werktagen dauern

B Schwarze Profile vorbehaltlich des Lagerbestandes bei uns im Werk. Beschichtungen kénnen 2-3 Wochen dauern.
|

Die Riicknahme von Profilen ist ausgeschlossen.

Projekt in Sonneberg Projekt in Mulfingen Projekt in Luxemburg

Projekt in Schongau Projekt in Dresden
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Materialgarantie BVMW
hinterlegt beim ZVDH
v MITGLIEDSUNTERNEHMEN

KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: 03535/4007-0

Technische Hotline: 03535/4007-500

Fax: 03535/4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com

Web: www.mage-roof.com L

Fir Druckfehler wird keine Haftung ilbernommen
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